Office Class

Paneles Acusticos

Manual de instalacion



Instalaciéon en pared

* Desembalar el producto,

* Revisar la cantidad de
paneles necesarios y
plantear donde se instalaran.

 Calcular y marcar en la pared
donde se colocara el primer
panel.

Los paneles pueden fijarse a
pared con algun adhesivo en
base silicon, o pegamento de
contacto, poniendo un poco
del adhesivo en las esquinas y
centro del mismo.

Asegurese de colocar el
primer panel en el lugar
adecuado teniendo en cuenta
la medida total de los paneles
a instalar y sobre todo que
esté a nivel.

A partir del primer panel
correctamente colocado
puede seguir instalando
hacia la derecha y hacia
arriba el resto de los paneles

Los paneles instalados
quedan perfectamente
asegurados en el momento
en que la silicona o
adhesivo utilizado se

ha secado.



en Horizontal

Montaje suspendido

35 mm

— 1
Center hole 30 mm

42 mm

Se utilizan este tipo de accesorios, el cual va atornillado

al techo y al panel respectivamente.

Fijar al panel en al menos 2 o0 3 puntos del mismo para

evitar que se gire

Instalaciéon en Vertical

Para la instalacion en vertical se tienen que perforar
los paneles para “abrazar” el panel con el herraje o
accesorio asegurandolo con el tornillo interior.

En la parte del techo se prepara un taquete con un
tornillo y el herraje mismo hacia el alambre de

sujecion.
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Roma Sur
Av. Baja California #118 Col. Roma Sur,
México, D.F. C.P. 06760
+52(55)6719-7391 +52(55)6719-7392

San Jerénimo
Ave. San Jerénimo 552-A Col. San Jerénimo
Monterrey, N.L.
+52(81)8401-5627 +52(81)8401-5637

Centrito Valle
Rio Mississipi Local 202 y 204 Centrito Valle
Col. Del Valle San Pedro Garza Garcia, N.L.
+52(81)8387-4880 +52(81)8387-4892

Garza Sada Plaza Comercial Tenek
Garza Sada 2252, Col. Roma Monterrey, N.L.
Planta Baja Local 1y 2 +52(81)4444-3409
+52(81)8347-1687



